
OVERZICHT PORTALEN EN UITHOUDERS  STANDAARD 2011

Algemeen tekeningen

Portaaltype Overspanning Max. Buisdiameter Afmeting Afmeting Ligger Kolom Kabelgoot Onderbouw Bordes Frame Codering

bordoppervlak ligger liggerdriehoek kolom

Signalering 15 t/m 25 m n.v.t. 101,6*8 1000 200/200/8 A 117098 A 117096 A 117097 RWS-VDC-2011-01 n.v.t. n.v.t. S15-25

Signalering 25,5 t/m 40 m n.v.t. 101,6*10 1000 200/200/10 A 117102 A 117100 A 117097 RWS-VDC-2011-01 n.v.t. n.v.t. S25-40

Combi 15 t/m 25 m, 109,5 168,3*12,5 1600 350/350/8 A 116969 A 116967 A 116968 RWS-VDC-2011-02 n.v.t. n.v.t. CB15-25

Combi 25,5 t/m 40 m 183 168,3*16 1600 350/350/10 A 116973 A 116971 A 116968 RWS-VDC-2011-03 n.v.t. n.v.t. CB25-40

Combi 40,5 t/m 50 m 219 193,7*17,5 1800 350/350/12,5 A 116977 A 116975 A 116968 RWS-VDC-2011-04 n.v.t. n.v.t. CB40-50

Combi 50,5 t/m 60 m 219 193,7*20 1800 350/350/16 A 116981 A 116979 A 116968 RWS-VDC-2011-04 n.v.t. n.v.t. CB50-60

DRIP 15 t/m 25 m 30 (naast DRIP 168,3*10 1800 300/300/10 A 116093 A 116092 A 116181 RWS-VDC-2011-05 A 116595 A 116596 D15-25

DRIP 25,5 t/m 40 m 60 (naast DRIP) 168,3*14,3 1800 300/300/12,5 A 116106 A 116105 A 116181 RWS-VDC-2011-06 A 116595 A 116596 D25-40

DRIP 40,5 t/m 50 m 60 (naast DRIP) 168,3*16 1800 300/300/16 A 116187 A 116186 A 116181 RWS-VDC-2011-06 A 116595 A 116596 D40-50

Beseining 10 t/m 25 m n.v.t. 260*260 260*260 A 88410 A 88410

Beseining 25 t/m 35 m n.v.t. 350*350 350*350 A 88409 A 88409

Uithouder enkel 35 A 118002 RWS-VDC-2011-07 U

Uithouder dubbel 70 A 118003 RWS-VDC-2011-07 DU

Uithouder DRIP n.v.t. A 117939 A 117939 oude poertype A 117940 A 117940 DRU

Achtergrondschilden Diverse tekeningen

Afmetingen  t.b.v. Tekeningnummer Beschermraam kunstwerken A 103726

(buisdiameter) Beschermraam kunstwerken A 116576

1200*1100 260*260 RWS-VDC-2011-20 Achtergrondschild kunstwerken A 116575

1200*1100 350*350 RWS-VDC-2011-21 Achtergrondschild kunstwerken A 100767

1500*1400 101,6 RWS-VDC-2011-22 Frame apparatuurkast OS/DS A 77616

1800*1700 101,6 RWS-VDC-2011-23 Console optische hoogtedetectie A 102642

1900*1900 168,3 RWS-VDC-2011-24 Achtergrondschild kunstwerken A 117560

1900*1900 193,7 RWS-VDC-2011-25 Specificatie Aarding (met GAP) A 117857

2300*1400 101,6 RWS-VDC-2011-26

2300*1900 193,7 RWS-VDC-2011-27

3100*1900 193,7 RWS-VDC-2011-28

2300*1900 168,3 RWS-VDC-2011-29


